Technické požadavky na žádost o nový kmitočet

· kvalifikovaný návrh kmitočtu vysílače (pokud není již zkoordinován)

· vyzářený výkon vysílače

· polarizace vysílací antény

· přesné umístění vysílače (název kóty, souřadnice LAT a LON ve WGS84)

· nadmořská výška vysílacího stanoviště

· výška středu antén nad terénem

· požadovaná oblast pokrytí

· požadovaný vyzařovací diagram vysílacích antén

· popis případného odpojování programu

· doklad o zaplacení správního poplatku (č.ú.: 3711-19223-001/0710, variabilní symbol: IČ nebo RČ žadatele, specifický symbol: 789)

· předpokládané datum zahájení vysílání 

· měření obsazenosti kmitočtového spektra 87,5 – 108 MHz v místě vysílače a v dalších 2 až 4 místech předpokládaného běžného příjmu – viz níže připojený vzor - formulář

MĚŘENÍ OBSAZENOSTI KMITOČTOVÉHO SPEKTRA

V PÁSMU VKV - 87,5 až 108 MHz








Začátek a konec měření 
07.06.2002 10:00 až 07.06.2002 17:15



Počasí
zataženo, drobný déšť



Použité přístroje
HP 8591 E, Kathrein MFK 85



Použitá anténa
LPA 101





Výška přijímací antény
10 m

TOTO JE DOPORUČENÝ VZOR FORMULÁŘE

Měření provedl
Jan Novák 




Stanoviště vysílače
Praha - Strahov, Rošického stadion
LON: 50 05 35
LAT: 14 15 42

Stanoviště 1
Praha - Žižkov, nákladové nádraží
LON: 50 04 20
LAT: 14 17 30

Stanoviště 2
Praha - Ládví, multikino
LON: 50 07 12
LAT: 14 22 40

Stanoviště 3
Praha - Barrandov, sídliště
LON: 50 09 16
LAT: 14 21 39










Kmito-
čet
Intenzita signálu na jednotlivých stanovištích měření [dBV/m]



Program (pokud se podařilo identifikovat)
identifikovaný zdroj signálu (CZ, AUT, D, ...)
Poznámka


Vysílač
Stan. 1
Stan. 2
Stan. 3
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V Praze dne: 
8.7.2002















Zpracoval: 
Jan Novák 























Poznámky:








· měření se provádí ve dvou dnech z důvodu vyloučení mimořádných podmínek šíření

· měření se provádí v místě vysílače a alespoň ve 3 místech průměrného příjmu v zájmové oblasti
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· je vhodné přiložit mapku se zakreslenými stanovišti měření

· měření může být znázorněno i přehledně graficky s označenými osami

